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183 %) » I Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 8. Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 12.3  Offentliche Griinfliche Zweckbestimmung ,,Bachentwicklung 19. Einfriedungen (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO)
e 2 179 2 1 A lichen N Abs. 1 Nr. 1 B B Blockheizkraftwerk Innerhalb der &ffentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Bachentwicklung® ist der Einfriedungen sind nur w.u_m zu einer I.Gjm.<03 ‘_...mo m Nc_mmm_m. Bezugshéhe fiir die Hohen-
264 . rt der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. r. auGB) Innerhalb der mit der Nimowdmm:_ﬁgcso _Blockheizkraftwerk* (BHKW) *mmﬁmmmﬁNﬁms Fla- U_mamc.mo.j Cﬂn“ der m:%w_,mstJQm >Cm36m_.ﬂ_03 .Jmﬁc_ﬁmj zu entwickeln und C:JNr_@mmﬁm:m:. ﬁmm#mm*NcsomD zu den m_sj._mn_c:@ms ist die Gelandeoberflache.
0 162 1 2 ! Allgemeines Wohngebiet mit Nutzungseinschrinkungen (§ 4 BauNVO) che sind die Errichtung und der Betrieb eines Blockheizkraftwerkes zur Erzeugung von ierbei m_.:a olgende Grundsatze zu beachten: . Als Materialien sind Zaune aus Holz oder Metall zuléssig. Die Zaune sind geradlinig ohne
20 394 e ] Strom und Warme fir das Plangebiet zuléssig. - Entwicklung von nassen, feuchten und wechselfeuchten Standorten durch Aufweitun- Verzierungen herzustellen.
182 182 ah 2 Allgemein zulassig sind gemaf § 4 BauNVO: gen, Anlage von Grabentaschen sowie Flach- und Steilufern.
3 — Wohngebaude 9. mm::oﬂmn____q._a_._mozwﬂ_mm ﬁ_wo.::m.mﬂ:m <o_.x.m%m:=wmum=n_nc_.. <m_..3m.E::m MQMN_. _s_:ﬂm_.:sm - Erhalt und Entwicklung der bestehenden naturnahen Ufergehélze und der Feuchtgriin- 20. Kraftfahrzeugstellplatze / Garagen
von schidlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionssc esetzes : : " . " S : "
2702 o Ausnahmsweise zuldssig sind geméaR § 1 Abs. 5 BauNVO: (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) ung “ uzg landbereiche. mm__.*.mazmsam bei tiberdachten Stellplatzen (Carports) sind bis zu einer Héhe von max. 1,5 m
_ nicht stérende Handwerksbetriebe o o o - Abschnittsweise Bepflanzung des Bachlaufes mit standortgerechten Gehélzen ent- zulassig.
. Innerhalb des Plangebietes ist zum Schutz vor Straenverkehrsldrmeinwirkungen eine ins- sprechend der Artenempfehlungen unter Nr. lll Fehler! Verweisquelle konnte nicht Garagen sind in das Hauptgebaude zu integrieren. Des weiteren sind Garagen entspre-
— die der Versorgung des Gebiets Schank- und Speisewirtschaften. gesamt mindestens 290 m _..m:mm und 3_:a|mmﬁm:m 2,50 m Uber Gelande hohe Larmschutz- gefunden werden.. chend der gestalterischen Vorgaben zu Gebauden zu gestalten,
) anlage festgesetzt (Schallddmm-MaR Rw = 25 dB). o . .
- Anlagen fir kulturelle Zwecke. . . e ) - Zulassen von natirlicher Sukzession entlang der Uferbereiche, Bei der Farbgestaltung der ilberdachten Stellplatze und Garagen ist Festsetzung Il Nr. 18.1
) i ) ) Die nachfolgend aufgefiihrten zusatzlichen Vorkehrungen an den Gebauden gegen Stra- . . . . . . beachten. Farb 5B Festset Il Nr. 18.1 sind ohne B der Flach
A Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind gemaR § 1 Abs. 5 BauNVO: Renverkehrslarmeinwirkungen gelten unter folgenden Randbedingungen: - Anlage einer FuB- und Radwegeverbindung in wasserdurchlassiger Bauweise und klei- zu beachten. Farben gemals Festsetzung [l Nr. 1.1 sind ohne Begrenzung der Flachen-
® , Gebi , " o nere Aufenthaltsbereichen entlang des Riedsbaches zuléssig. gréRe zuléssig.
— die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, - Immissionshéhe 2. Obergeschoss / Dachgeschoss, Al Platz.. Soiclbereichen sind ¢ der Parzelle 175/2. Flur 9. G )
e : . . - nlagen von Platz-, Spielbereichen sind nur auf der Parzelle , Flur 9, Gemarkung
— Anlagen fir kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. — Schallausbreitung innerhalb des Plangebietes ohne Beriicksichtigung der bestehenden RoRdorf zulassig. 21. Nebenanlagen
Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind gemaR § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: und geplanten Wohnhéauser. Bei der Errichtung von Nebenanlagen sind folgende Materialien zulassig:
— Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Larmpegelbereiche gemaf DIN 4109 13. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) Als Fassadenoberflachen sind glatte Putzflachen sowie Verkleidungen aus Holz zulassig.
_ sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe Bei der Anderung oder der Errichtung von Gebauden mit schutzbeduirftigen Aufenthaltsrau- Die mit ,GFL" gekennzeichnete Flache ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht der Bei der Farbgestaltung der Nebenanlagen ist Festsetzung |l Nr.18.1 zu beachten. Farbfla-
) men sind die Aulenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 "Schallschutz Anlieger des im ,WA 2 gelegenen Grundstiickes sudlich der privaten Griinflache zu belas- chen sind nicht zulassig. Nebenanlagen kénnen des weiteren mit vorgepflanzten heimi-
— Anlagen far Verwaltungen, im Hochbau — Anforderungen und Nachweise" vom November 1989 auszubilden. Grund- ten. schen Laubgehélzen oder Kletterpflanzen entsprechend der Artenempfehlung dauerhaft
_ Gartenbaubetriebe lage hierzu sind die bei freier Schallausbreitung ermittelten Larmpegelbereiche fur begriint werden.
_ das 2. OG, die gemaf Tab. 8 der DIN 4109 den im Plan (Abb. 2) gekennzeichneten MaR- 14. Flichen zum Anpflanzen und Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
~ Tankstellen. geblichen Aufenlarmpegeln wie folgt zugeordnet sind: Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 22.  Sichtschutzanlagen (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 und 5 HBO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) MaRgeblicher AuBenlarmpegel/[dB(A)] Lampegelbereich ) Miilltonnenabstellplatze und das Blockheizkraftwerk sind mit Sichtschutzanlagen zu verse-
hier: Hohe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO) <55 ! 141 Grundsticksbepflanzung hen. Fur die Sichtschutzanlagen sind folgende Materialien zul&ssig:
55 bis 60 I J_.w m_oE ﬁcm&MEm@ oder als Stellplatze und Zufahrten genutzten Flachen der Baugrund- Als Fassadenoberflachen sind glatte Putzflachen sowie Verkleidungen aus Holz zulassig.
. . . . stiicke sind zu begriinen.
21 Maximal zulassige AuBenwandhdhen 60 bis 65 i 5 . mhoo 2 Grundstacksflache ist ein heimischer Laubh o - Obst Bei der Farbgestaltung der Nebenanlagen ist Festsetzung Il Nr.18.1 zu beachten. Farbfla-
. . . " _ > 65 Y, ro angefangene m? Grundsticksflache ist ein heimischer Laubbaum bzw. ein Obst- chen sind nicht zulassia.
Zwei Vollgeschosse zulassig: - max. zulassige Aultenwandhohe  AWHmnex = 7,00 m A A . L L baum entsprechend den Artenempfehlungen Nr. 1l 36.1 A zu pflanzen. Bestehende Bdume . m . . o )
Als zulassige AuRenwandhéhe gilt das MaR vom Héhenbezugspunkt bis zur Schnittlinie der Die erforderlichen Schalldamm-Mafe der AuBenbauteile sind in Abhangigkeit von der sind hierbei jeweils anzurechnen. Sichtschutzanlagen kénnen des weiteren mit vorgepflanzten heimischen Laubgehoizen
AuBenwand mit der Dachhaut an der Traufseite. Diese muss mit einer Dachaufkantung xmc_d_._cﬁ_.__._@mm: und Raumgréfie im Baugenehmigungsverfahren geman DIN 4109 nach- . . o o oder Kletterpflanzen entsprechend der Artenempfehlung dauerhaft begriint werden.
(Attika) am oberen Abschluss der AuBenwand abschlieRen. zuweisen. Die Verwendung von Koniferen ist nicht zulassig.
Bei Gebauden, die mit einem Staffelgeschoss ausgebildet werden, gilt das MaR vom H6- - - 1. Wasserrechtliche Satzung gem. § 37 Abs. 4 HWG
henbezugspunkt bis zur Oberkante Fertig-FuBboden des Staffelgeschosses (Deckenober- 14.2 Flachen zum Anpflanzen ,,1% - Eingriinung
kante einschlielich FuRbodenaufbau Gber dem zweiten Vollgeschoss). Die Bristung tber Die ,Flachen zum Anpflanzen von Bdumen und Strauchern” mit dem Index 1 - Eingriinung 23. Regenwassersammelanlagen
dem letzten Vollgeschoss des Gebaudes darf die festgesetzte AulRenwandhéhe maximal sind wie folgt herzustellen: o i i i
um 1.00 m iiberschreiten. Die Pflanzfiache ist al faelockert ischte Gehblzofl talten. D it Pro OE:QmEm_A ist ?ﬂ von den baulichen >:_m©m:. mgn__mmm:.amw z_mamﬁwm:_m@ws\mwmmﬂ der
171/10 ’ — i€ Fhanzliache 1t ais aulgelockerte, gemischle \senoizplianzung zu gestalien. Ler mi Dachflachen, in geeignete Riickhalteanlage oder Zisternen mit einem Speichervolumen von
Doppelh&user sind mit einer einheitlichen profilgleichen AuRenwandhéhe zu errichten. Dies Strauchern und Heistern zu bepflanzende Teil soll 80 % betragen. mindestens 20 Liter pro m? projizierte Dachflache zu errichten. Das gesammelte Nieder-
0 kann durch Sicherung mit einer Baulast gefordert werden. — Es sind Straucher / Heister entsprechend der Artenempfehlungen unter Nr. 111 36.1 C zu schlagswasser ist als Brauchwasser (z.B. Gartenbewéasserung) zu verwenden. Die Anlagen
Zur Hangseite ist es auf einer Lénge von 5,00 m pro Gebzude ausnahmsweise zuléssig die Pegeiverte pflanzen. Es sind Pflanzgruppen von 3-6 Stiick einer Art zu bilden. M:M ,Rmmmmﬁmza_cq.ws_mmm_@ herzustellen. Der Uberlauf der Rickhalteanlagen ist in den
305 AuRenwandhéhe bis zur maximalen Gebaudehshe zu tberschreiten. o =5 iedsbach abzulerten.
........................ < mww 14.3 Flachen zum Anpflanzen ,,2“ - Hecken Pro Rickhalteanlage oder Zisterne ist ein Mindestretentionsvolumen von 2 m® dauerhaft
............................................. 22  Maximal zuldssige Gebaudehshen i et Die ,Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern* mit dem Index ,2* - Hecken ist vorzuhaiten.
.............................................. v i :
.............................. Zwei Vollgeschosse zuldssig:  max. zulassige Gebaudehshe GHumax = 10,00 m - wie folgt herzustellen: . .
omono0p00000 adoob aatodag oclioo oo olie oot Als zuléssige Gebaudehohe gilt das MalR vom H6henbezugspunkt bis zum héchsten o, - DieFlache ist als einreihige Strauchpflanzung zu gestalten. . Kennzeichnung gemat § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB
Punkt der Mmo::mcﬁ inkl. Umoo:m:?mcﬁm:. 9sp R — — Es sind Straucher entsprechend der Artenempfehlungen unter Nr. 1l 36.1 B zu pflanzen. Fldchen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen dufere Ein-
— Gotungssamen — Innerhalb der Anpflanzflache diirfen Nebenanlagen gemaR Festsetzung | Nr. 3.2 errich- wirkungen oder bei denen besondere bauliche SicherungsmaRnahmen gegen Natur-
Abgreifmatstab tet werden. gewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwassersténde) erforderlich sind
e —— Das Plangebiet ist gemal § 9 Abs. 5 BauGB als vernassungsgefahrdete Flache gekenn-
Abb, 1 14.4  Begriinung der Lirmschutzwinde zeichnet.
T missonshohe 2 06 | Die Larmschutzwénde sind mit einem 6kologischen Larmschutzsystem auszufiihren (na- Gemaf Punkt 5.3 ,Geologische und hydrogeologische Verhaitnisse” der Begriindung zum
55 , tirlich und langlebige Kokosfasern 0.4.). Die Larmschutzwande sind mit 1 Kletterpflanze je Bebauungsplan ,Erlehe" liegt im Uberwiegenden Bereich des Wohngebietes ein Grundwas-
o _ o angefangene 2 Ifdm Wandflache entsprechend der Artenempfehlungen Nr. Ill Fehler! Ver- serflurabstand zwischen 1,65 m und 3,40 m vor. Im nordostlichen Bereich des Wohngebie-
Artenliste Solitarbaume Abb. 2: Larmpegelbereiche nach DIN 4109, Immissionshéhe 2. 0G weisquelle konnte nicht gefunden werden. zu bepflanzen. tes wurde ein Grundwasserflurabstand von ca. 0,80 m ermittelt.
Von dieser Festsetzung kann gemanR § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen wer- zmo: diesen Ausfiihrungen ist im mmmmq;m: _u_m:c:mmmmc_mﬁ mit m.m:-. hohen Grundwasser-
1 Platane den, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall 15, Erhaltung von Baumen und Flichen fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sténden zu rechnen. Aufgrund der Vernassungsgefahr in Nassperioden und der Gefahr von
2 Korkenzieher Weide geringere Larmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. in Geschosslagen < 2. OG sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) mmﬁ:mmmo:mam:._: .:ooxm:_om:oam.: sind besondere _,\_mm:msam: m;o_a_m:_.o:. D_m Unter-
3 Blutbuch und/oder unter Berlicksichtigung der Eigenabschirmung der Gebaude). Die Anforderungen mco::a@mmamcz_mmm..am.m mmoﬁosz_mo:mz OEmoZmzm. vom ,E.:_ 2001 (Dr. Zirfas, _._Bc:@v
utbuche an die Schalldammung der AuRenbauteile kénnen dann entsprechend den Vorgaben der 151  Erhaltung von Biumen sind die Grundlage fir die baulichen Vorkehrungen, wie z.B. die Festlegung der maximalen
4 Esche DIN 4109 reduziert werden. Unter Beriicksichtigung der abschirmenden Wirkung von Ge- : m_:c_:o_m:mdq.m der o.mcmcam_ .>.Emo:cz::@ des Geléandes oder mva._.m__m Grundungsmalnah-
5 Walnuss bauden innerhalb der zuldssigen Baugrenzen kénnen die Larmpegelbereiche geschoss- Die im Plan festgesetzten Baume sind dauerhaft zu erhalten. Sie sind wahrend der Bau- men. Ggf. sind weitere amﬁ____m:ma cam_ﬁm:o:c:mm.: der gegenwartigen und der zu erwar-
. und fassadenweise den Abbildungen 1.3, 2.3 und 3.3 der schalltechnischen Untersuchung maBnahmen nach DIN 18920, RAS-LG-4 und ZTV-Baumpflege zu schitzen. Beschéadigte tenden Grundwassersituation im geplanten Baugebiet vorzunehmen.
6 _._.:am zum Bebauungsplan entnommen werden (Bericht Nr. 13-2414, Dr. Gruschka Ingenieurge- Qm:a_Nm:m_:a\Pﬁmo:@mqmo_E N:c U@szmm_:. Abgangige Gehdlze sind durch heimische, stand- Auf Grund der hohen Grundwasserstande wird weiterhin darauf hingewiesen, dass im Plan-
7 Kirsche sellschaft, 64297 Darmstadt). ortgerechte Arten der gleichen Wuchsordnung zu ersetzen. gebiet mit Nutzungseinschrankungen (z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusatzlichen
8 Rosskastanie Die DIN 4109 kann beim Beuth-Verlag Berlin (Burggrafenstraie 6 in 10787 Berlin) kosten- Zur Erhaltung bestehender Baume kann vom festgelegten Standort der Larmschutzwand Aufwendungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernassungen) zu rechnen ist. Bei un-
9 Eschenahorn pflichtig bestellt werden. abgewichen werden. terkellerten Geb&uden sollte bei Anschneiden des Grundwasserhorizonts die Ausfiihrung
10 Birke Schalldammende Luftungseinrichtungen Die DIN 18920 kann beim Beuth-Verlag Berlin (Burggrafenstrage 6 in 10787 Berlin) kos- M_MQ._mﬂMﬂMMwMMMh:M__WM aﬂm,_\mwzﬁmmwhm._wqﬁcﬂmﬂuﬂw __AM ﬂﬁwMm__wM;Mﬁm:m&wﬂdm%ﬁzﬂﬁwﬂ%_Q h
11 Schlitzblattrige Buche Bei der Anderung oder der Errichtung von Schlaf- und Kinderzimmern 6stlich der im Plan tenpflichtig bestelit werden. staubtrockenen Raumen, wird eine ,schwarze Wanne* (bituminds gedichtet) erforderlich.
gekennzeichneten, fur das 2. OG und bei freier Schallausbreitung ermittelten 50-dB(A)- Es wi ; . , " I o
12 Zypresse . ; . N . ) PP “« s wird auf das geotechnische Gutachten zum Projekt ,Gartnereigeldnde RoRdorf* (1. Be-
. ZmoZ_mou.:o:m m_:.n.u mo:m__anBm:nm _.:nc:@mm_::o:ﬁc:@m: <oﬂ:mmsms. Auf nmwm:ﬁﬂm_m 152 Straenbegleitgriin ,.1 richt, Az. 05 01 42) vom Juni 2001, erstattet von Institut fir Geotechnik, Dr. Jochen Zirfas,
13 Tuja schallgedammte Luftungsgerate kann verzichtet werden, wenn die Gebaude mit einer zent- Auf den als Flachen fir die Erhaltung festgesetzten Flachen mit der Zweckbestimmung ,,1 Limburg, verwiesen. Dieses Gutachten kann bei der Stadt GroR-Gerau eingesehen werden.
ralen Luftungsanlage ausgestattet sind und hierdurch ein ausreichender und schallge- - StraBenbegleitgriin“ sind die bestehenden Gehdlzbestande zu erhalten. . .
dammter Luftaustausch gewahrleistet ist. . o ) . . _u.o_@m:am >cma:ﬂc:mmm3vﬂm:_c:@m: wurden im geotechnischen Gutachten gemacht und
Die Gehdlzflachen kénnen abschnittsweise alle 10-15 Jahre auf den Stock gesetzt werden. sind Grundlage fur die baulichen Vorkehrungen:
Zahl der
| | Kanalbau
B h B GRz Dachf GH 16l “« — = .. . . . .
ezeichnung | Voligeschosse auwetse achform max 16.3  Gehdlzflachen ,,2 Der Aushub ist im Schutze eines Gleitschienenverbaus auszufithren. Das beim Aushub an-
6 I b 0.35 FD 10,00 m Die als Flachen fiir die Erhaltung festgesetzten Flachen mit der Zweckbestimmung ,2 - Ge- fallende, teils hochwassergesattigte Material ist far eine Ruckverfullung nicht geeignet und
hélzflachen* sind dauerhaft zu erhalten und zu entwickeln bzw. ihrer natiirlichen Eigenent- abzufahren. Um Storungen des hydrogeologischen Gleichgewichts im Plangebiet zu ver-
6 I b 035 FD 10.00 m wicklung zu iiberlassen. Abgéngige Gehdlze sind durch Arten ahnlicher Wuchsordnung und meiden, ist bei Unterschreitung des Grundwasserspiegels durch den Kanalgraben im Ab-
428 ’ ’ Grofe oder durch heimische standortgerechte Laubgehdlze zu ersetzen. stand von 75 m ein Querriegel aus wasserundurchlassigem Beton zu installieren.
1 6 II mwm 0,4 FD 10,00 m StraRenbau
15.4 Streuobst ,,3“ Im gesamten Trassenbereich sind bodenverbessernde Mallhahmen notwendig.
6 . b U FD I Auf den als Flachen flr die Erhaltung festgesetzten Flachen mit der Zweckbestimmung ,,3 E } . )
- Streuobst* ist die bestehende Streuobstwiese zu erhalten. Abgéngige Bdume sind durch Im Bereich der Flurstiicke 171/5, 171/6, 171/7, 171/8 wurde bis 8,00 m unter der Gelande-
I mwv 04 - - heimische hochstammige Obstbdume zu ersetzen. oberkante kein Grundwasser festgestellt. Hier kann der Aushub der Baugruben mit einer
Ibésch : . fah Di " K iber Einzel-
6 11 @ 0,35 FD 10,00 m Als Unternutzung ist eine extensive Wieseflache mit einer 1-2 maligen Mahd pro Jahr zu- m%hﬂmmﬂwmwmEc::%mmqﬂmm_mﬂsﬂma%Wmmm:m_oﬁmm:cm““o,_\,mmmﬂ en. Die Griindung kann Uber Einze
Zchensiionno i8ssig. .
6 I & 0,35 - - e Lamschutzansge Far die restlichen Bauvorhaben sind freie Béschungen unter einem Winkel von 45° anzule-
’ —— Getungsberaicn 15.5 Feuchtariinland / Uferaehélz 4% gen. Voraussichtlich sind wasserhaltende Malknahmen erforderlich. Die Griindung sollte
Abareimalstah ) 9 9 ? Gber eine Bodenplatte erfolgen.
gre:ma . Innerhalb der als Flachen fir die Erhaltung festgesetzten Flachen mit der Zweckbestim- o . N . .
" — .. .. - h .. .. -
mung ,4 - Feuchtgrinland / Ufergehdlz sind die bestehenden Feuchtgriinlandflachen / W_mmLMmMF“ﬂ mmﬂﬂmwwwﬂmmwam__m:wu_w_ﬁww_ﬂmwﬂmawﬂcMﬂmm:chmﬂ_meﬂmﬂﬁm%mwmw:Hm_M:mﬁMMqumﬂM”m“
oo 2 feuchte Hochstaudentluren zu erhalten und zu entwickeln. und zur wmmmcma:ﬁc:@ sind im Einzelfall :o%: in gesonderten Qm::acmmmmcﬁmozm: zu er
. 50-dB(AHsophone nacht -
_Hmm_”mm_”NCDQQJ nach der _U_m3N®_03®3<®ﬁO_.Q3C3© , immissionshehe 2 OG Entwicklungsziel ist ein Mosaik aus Sukzessionsbereichen, feuchten Hochstaudenfluren arbeiten.
» . und Feuchtgrinlandflachen. Auf 10 % der Flachen ist eine dauerhafte Sukzession zulassig. Die zusatzlichen Aufwendungen sind entschadigungslos hinzunehmen. Wer in ein bereits
Wmm_ﬁammm mWN_wm_MCm_thawMﬂ_”Mw_ m__wvNﬂm_mﬂ:mﬂn.mM*M:Mw:mwmmucﬂmﬂm”mhwm_mﬂ%ﬂcxUwqwmﬂmﬁm,“:m%mw Abb. 2: 50 dB(A)-Isophone nachts, Immissionshohe 2. OG Die Flachen sind abschnittsweise im Abstand von 2-3 Jahren zwischen Oktober und Feb- verndsstes oder vernassungsgefahrdetes Gebiet hineinbaut und keine Schutzvorkehrun-
.H@ Bauteil 9 A d Vorbaut B Winteraarten. Balk L 9 ve T 9 Von dieser Festsetzung kann gemaR § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen wer- ruar zu mahen, das Mahdgut ist abzufahren. Eine Diingung der Flache ist nicht zulassig. gen gegen Vernassungen trifft, kann bei auftretenden Vernéssungen keine Entschéadigung
mm am@m_ﬁwx h%m:ﬁmmﬁ:- und vVorbauten, z.B. YVinteérgarten, balkone, Loggien, [errassen den, wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall verlangen.
nachts geringere AuBeniarmpegel als 50 chpv an den mmmmmnm: m:__m@.,m: (z. B. in Ge- 16. Mindestanforderungen an Baum-, Strauch- und sonstige Anpflanzungen sowie Un-
schosslagen < 2. OG und/oder unter Beriicksichtigung der Eigenabschirmung der Ge- terhaltunaspfleqe Y, Nachrichtliche Ub h 4R & 9 Abs. 4 BauGB
3.2 Besonderer Nutzungszweck von Flachen, baude). Unter Beriicksichtigung der abschirmenden Wirkung von Geb&uden innerhalb der gspiied - achrichtliche Ubernahme gemaR § S. 4 bau
hier: tiberbaubare Grundstiicksflachen nur fiir Nebenanlagen zulassigen Baugrenzen kénnen die AuRenlarmpegel nachts geschoss- und fassadenweise Fur alle nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zu pflanzenden Baume und Straucher werden fol-
. (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB) den Abbildungen 1.2, 2.2 und 3.2 der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan gende Mindestanforderungen festgesetzt: 24. Gewisserrandstreifen geméiR § 23 Hessisches Wassergesetzt (HWG)
Art der baulichen Nutzung N\wmmxbm,”-.mm“mm“_m\_:\_ BauGB) Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft Sonstige Planzeichen Sind auf dem Baugrundstiick Flachen fiir Nebenanlagen festgesetzt, so sind Nebenanlagen w:ﬁso_jﬁ_m: werden (Bericht Nr. 13-2414, Dr. Gruschka Ingenieurgeselischaft, 64297 Baume Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm Der gemaB § 23 HWG erforderliche Gewasserrandstreifen von 10,00 m beidseits des
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 ff. BauNVO) S. . au (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) -——n Umgrenzung von Fléchen fiir Stellplatze und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO nur innerhalb der als iiberbaubar festgesetz- armstadt). Straucher: 2 x verpflanzt, GréRe 60-100 cm. Riedsbaches ist einzuhalten. Die Errichtung von baulichen Anlagen (dazu gehéren auch
- _ _ . ) B “ - . e . - . I . . . . .
mit Nutzungseinschrankungen e (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB) einen c3_om5mm Raum von ins mwM:: 30 m? %:a nicht tiberschreiten _ schlieBungsstrallen auszufuihren. Sie sind dauerhaft zu erhalten. Abgangige Gehdlze sind GemaR § 23 Abs. 4 HWG bedarf die Errichtung und die Erweiterung einer baulichen Anlage
(§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4 bis Abs. 9 BauNVO) g ' . . spatestens nach einem Jahr nachzupflanzen. Straucher der Gehélzflachen dirfen im Ab- nach den §§ 30, 34 und 35 des Baugesetzbuchs einschliellich Mauern und Wallen sowie
FuB- und Radweg Flichen fiir die Landwirtschaft Zweckbestimmung: 4 Stelluna der baulichen Ani 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 10.1  Private Grunflachen stand von 10-15 Jahren abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden. shnlicher Anlagen quer zur FlieRrichtung des Wassers bei Uberschwemmungen und das
MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB) CTo Sl . ellung der baulichen Anlage (§ s. 1 Nr. 2 BauGB) Die als private Griinflache festgesetzten Flache sind zu begriinen. M%o:%:.oam:mmﬂmﬁm: Q%ﬂ.__ﬁmaow_m:_mosm n Om%mmw_wﬂ_ﬂ_mm%ﬁ/ﬂ\mam: %mﬂ Genehmigung. Die
. ellplatze i i i e A i . . . enehmigung darf nur erteilt werden, wenn im Einzelfall das Vorhaben
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) FuR- und Radwe Flichen fir die Landwirtschaft | St P Die Stellung der baulichen Anlagen wird durch die Langsausrichtung der Hauptgebdude Auf der mit Index ,H* gekennzeichneten Flache ist die Anlage von privaten Hausgarten II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 81 HBO i.V.m . ) . . o
g -ooo definiert (s. Planeinschrieb). 2ulassig § 9 Abs. 4 BauGB 1. die Hochwasserriickhaltung nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt und der Verlust
0,4 Grundflachenzahl e Uberdachte Stellplatze ’ von verloren gehendem Riickhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird
' , ust 1 ,
16 Abs. 2 Nr. 1i.V.m § 19 BauNVO _ . : . } 4 ¥ 4 x . . . N
Mwmj_ als Beispiel) § ) Landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg :@%mx w&%%%w%“.ﬁﬂc:@. w - - u__ Tiefgaragen > MM_MWM.N w.h__w Mqﬂﬂmhdﬁ.mmm\_ﬁw _MQ_WMN.M MMMZQ,MWW@Q: 10.2 Private Griinflichen — Zweckbestimmung ,,Girten* 17. Dacher 2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verandert,
I TG . o erss . . N « N i intrachti
I Zahl der Vollgeschosse L--4 Private Stellplatze sind gemaR der Stellplatzsatzung der Gemeinde RoBdorf nachzuwei- In den als private Grnflachen mit der Zweckbestimmung ,Garten" festgesetzten Flachen 174  Dachform 3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeintrachtigt,
(§ 16 Abs. 2 Nr. 3i.V.m § 20 Abs. 1 BauNVO) Verkehrsgrin Anpflanzen von Baumen, Strauchern sen. sind Nutz- und Freizeitgarten zulassig. . 4. hochwasserangepasst ausgefihrt wird und
und sonstigen Bepflanzungen . . . Die GréRe der Gartenarundstiicke darf 400 m? nicht unterschreiten Als Dachform sind nur Flachdacher und flach geneigte Dacher bis 5° zulassig. Dies gilt , .. , , - , , - .
GHmax Maximal zulassige Gebaudehthe (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) _,\_;cm_m:.m _uws?_u_c.._\_ﬂ Leitungsrecht WA 1 g . auch fir untergeordnete Dachteile, Nebengebaude und Garagen. m M_mmmMEM”m:mMﬂmﬁ__wmMﬂowmwﬂ:%wﬁ.hmowﬁmm__q_d@mcwmM*__CMMMMQM“%MMﬂ%%hﬂo:ﬁm___@m: Auswir:
=10.00m (816 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO) Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung Acho MMM m:zw N%W%%Omv Stellplatze sind nur innerhalb der mit ,St* und ,St/ USt* gekennzeichneten Flachen zulassig. - Pro Gartengrundstuck ist ein Stellplatz in wasserdurchlassiger Bauweise herzustellen, Bestandsgebaude sind von dieser Festsetzung ausgenommen tngen dureh Autiad ingungen ausgegiichen w .
) ) 0000 Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen . ’ Uberdachte Stellplatze (Carports) sind nur in den mit ,St / iSt* gekennzeichneten Flachen der Stellplatz ist direkt an der offentlichen Verkehrsflache anzuordnen. . . ]
g27® mi i Hohenbezugspunkt Zweckbestimmung: cooo von B&umen und Strauchern . Umgrenzung der Fléichen fiir besondere Anlagen zulgssig. Garagen sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflache zuléssig. - Der Anteil an Grabeland darf maximal ein Drittel der Flache betragen, der Versiege- 172 Dachbearii VL. Hinweise und Empfehlungen
(§ 18 Abs. A. mm.Ez<O . V. m. § 2 Abs. 5 HBO) ! ) = g lungsgrad ist auf 10 % der Flache zu beschrénken. : achbegrunung
(Zahl als Beispiel) M Woh Nerkehrsberuhiater Bereich A_V Einariinun Pa a ad und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen WA 2 WABund WA 7 Alle Décher sind auf mind 20 % ihrer Elich . bearil Die Bear( 25 Wasserschutzaebiete
ohnweg/verkenrsberunigter bereic 9 9 Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Stellplatze und iiberdachte Stellplatze (Carports) sind nur innerhalb den mit ,St / USt* ge- - Der vorhandene Gehélzbestand, vor allem bestehende Obstgehdlze, sind zu erhalten A'le Dacher sind aut min mqﬁmsm o Inrer Flac mmxﬁm.:mz zu begrunen. Lie Begrunung ) 9
; el plai Iplat p i » 9 : e ist dauerhaft zu erhalten. Die Vegetations- und Dranschicht muss eine Gesamtstarke von . B i . .
B . iiberbaub Grundstiicksflich P . immissionsschutzgesetzes kennzeichneten Flachen zulassig. Uberdachte Stellplatze mussen einen Abstand von min. und bei Abgang durch heimische, standortgerechte Arten zu ersetzen. ind d=10 fwei Das Plangebiet liegt teilweise im Geltungsbereich des festgesetzten Wasserschutzgebietes
auweise, uperbaubare Lrundstuckstlache, Parkflache @ Hecken (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und § 9 Abs. 6 BauGB) " , : . . - L . mindestens d = 10 cm aufweisen. der Trinkwassergewinnungsanlagen ,Quellen Erlehe” der Gemeinde RoRdorf. Im westli-
Stellung der baulichen Anlage 5,00 m zur Verkehrsflache (ErschlieBungsstrale) einhalten. Garagen sind nur innerhalb der - Kleintierhaltung ist nicht zulassig. . ] ) . 7 ) - - !
i Uiberbaubaren Grundstiicksflache zulassig. Bestandsgebaude sind von dieser Festsetzung ausgenommen. chen Randbereich des Plangebietes befindet sich eine Quelle mit entsprechender Zone |
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 ff. BauNVO) Fliche fiir Versoraunasanlagen Trinkwasserschutzgebiet - Die Anwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln und Insektiziden ist auf sowie Teilbereiche der Zone Il und Ill des Wasserschutzgebietes. Die Schutzgebietsver-
(§ 9 Abs. 1 Nr ‘_Nﬂsam‘_h wmmowv Anpflanzen von Baumen Wﬁ% (§ 9 Abs. 6 BauGB) WA 3 den Gartengrundstiicken nicht zulassig. 173 Staffelgeschoss ordnung vom 10.09.2002 (St.Anz. 41/2002 S. 3901) ist zu beachten.
b Nur Einzelhauser zulassig Tiefgaragen sind innerhalb der mit ,TG" gekennzeichneten Fléachen unter Einhaltung der - Pro Gartengrundstiick ist eine Gartenhitte bis zu einer GréRe von maximal 30 m® um- Bei der Erricht Staffelaesch ind die L ten des Staffelgesch Weiterhin liegt der gréRte Teil des Planbereiches in der Zone |1l des festgesetzten Wasser-
. . . - Grenze des raumlichen Geltungsbereiches GRZ/2 gemak § 19 Abs. 4 BauNVO zulassig. Oberirdische Stellplatze und Garagen sind bauter Raum in Holzbauweise zulassig. Aufenthaltsradume und Feuerungsanlagen sind mr.. qu m:w >cm@ M&::aﬂ e @amwo :wmwmz m_”a me m:m:mmm_ en <m<m__ m%m:m_mm o\wm%mxm%m schutzgebietes der Trinkwassergewinnungsanlagen (Brunnen) der Gemeinde RoBdorf. Die
@ Nur Einzel- und Doppelhauser zulassig Erhalt B3 Striuch r="A des Bebauungsplanes nicht zulassig. nicht zulassig. Bauliche Anlagen haben einen Mindestabstand von 5,00 m bis zur Bé- m:mucﬁ..m _ﬁm ﬁ_.Nh M and des darunter fiegenden L5eschosses jewells u estens 1, Schutzgebietsverordnung vom 22.12.2003 (StAnz. 51/52, S. 1516ff.) ist zu beachten.
:“_Qmm%h_%:,mwﬂ wwﬂﬂ.mmhn.::mmm_“_o ern L.l (§ 9 Abs. 7 BauGB) WA 4 schungsoberkante des Riedsbaches einzuhalten. uruckzusetzen.
mmsw=  Baugrenze BHKW Blockheizkraftwerk (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) Stellplatze sind nur innerhalb der mit ,St* und .St/ GSt* gekennzeichneten Flachen zuléssig. Hinweis: Jede einzelne bauliche Anlage (Gartenhiitten, etc.) innerhalb des 10,00 m breiten N.mm:rﬂ:mummwmMﬂ::mmmmmwﬁvmmm_@mmo:Ommmm sind durch die Stellung der baulichen Anlage defi- 26. Grundwasserhaltungsmafnahmen
(§ 25 Abs. T tnd Abs. 3 Baullve) M] Flachen fiir Millbeseitigun . - o o Abarenzung des MaRes der baulichen Uberdachte Stellplatze (Carports) sind nur in den mit ,St / uSt* gekennzeichneten Flachen Gewasserrandstreifens ist nach § 23 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) von der zu- o i ) Aufgrund des hohen Grundwasserstandes sind bei Bauten im Grundwasserbereich (bspw.
o gung u ) u CB@-.Q:JNCD@ <03.._H_m03®3 fur die mﬂ.—;m_ﬂCDQ ZCWNCS CD@Q der Bauweise NC_Mmm_Q. hwm—.mmm: sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache NC_Mmm_O. Bei m.HNDQ_@m: C—..,_._nm_,m_:_ Ewwmmﬂcmjo—dm AC<<wv ZU @WDQI:;:@:QD. Ein mQOIU_”mmjmw.u—.COS auf m__:._.m Die mm_:_o._qmj AulRenwande AOJ@NDOV der m.ﬂm._n._nm_mmmO_JOmmm kénnen ohne Versatz iber der C:._“mﬂ_Am__mﬂCDOV voraussichtlich O2._Daémmmmﬂjm_.ﬂcDﬂmgm—wsmj_ﬁm: erforderlich. Hierfur ist
Wi Baulinie sece von Baumen, Strauchern und sonstigen 9 einem héheren Stellplatznachweisbedarf sind die benétigten Stellplatze zusatzlich in den wasserrechtliche Genehmigung besteht nicht. Der Gewasserrandstreifen wird ab der B6- darunter liegenden Auenwand angeordnet werden. jeweils im Einzelfall durch den jeweiligen Bauherren eine wasserrechtliche Erlaubnis beim
(§ 23 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO) Hauptversorgungsleitungen Bepflanzungen angrenzenden Tiefgaragen des WA 3 nachzuweisen. schungsoberkante des nmms\mmmma (Riedsbach) gemessen. Es <<_a=msA den Punkt 24 ,Ge- Auf Abb. 1 wird hingewiesen. Kreisausschuss des Kreises Darmstadt-Dieburg, Untere Wasserbehorde zu beantragen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) @ o -——- Grenze Bauverbotszone WAS wasserrandstreifen gemaB § 23 Hessisches Wassergesetzt (HWG)“ verwiesen. Sofern eine schadlose Ableitung des geforderten Grundwassers nicht méglich sein sollte,
Uberbaubare Grundstiicksfliche i . . Strallenbegleitgriin (§ 23 HSrG) ) sind ggf. MaRnahmen zur Reduzierung des Wasserandranges (z.B. wasserdichte Spun-
(§ 23 Abs. 1 BauNVO) Telekommunikationsleitungen, unterirdisch Stellplatze sind innerhalb der mit ,St/ iSt* gekennzeichneten Flachen zulassig. Uberdachte 11.  Fliche fiir die Landwirtschaft, Zweckbestimmung ,Wiesenflichen® 18.  Fassaden dung, Injektionsverfahren etc.) vorzusehen.
. @ Gehblzflachen Bauordnungsrechtliche Festsetzungen Stellplatze mussen einen Abstand von min. 5,00 m zur Verkehrsflache (ErschlieRungs- (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB)
infla . tralde) einhalten. Bendtigte Stellplatze ko h in den Tief des WA 3 hge- . . . . 4
<> Stellung der baulichen Anlage Oqcs_n_mosm: ..Aw 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO) W_Mmmmﬂw M_Mamm:m: enotige Steliplatze konnen auch in den tietgaragen des nachge Innerhalb der als Flache fur die Landwirtschaft, Zweckbestimmung ,Wiesenflachen“ festge- 18.1 Oberfléchen und Farbgebung 27. Abwasser
und Firstrichtung ::M _u_mo_m_mﬁ: *.:ﬂ__sm_wzm:_‘:vw:ﬁ zum wo_us_:m. Nﬂ.w M:mmm @ Streuobst . setzten Flache ist eine landwirtschaftliche Nutzung in Form einer Wiesenwirtschaft zulassig. Als Fassadenoberflache sind ausschlieBlich glatte Putzflachen zulassig. (z.B. geglattete Das Abwasser aus dem geplanten Baugebiet ist den kommunalen Abwasseranlagen zu-
une zur Eniwickung von Natur und Landscha FD Flachdach . Der vorhandene, einheimische Gehdlzbestand ist zu erhalten. Die Flachen sind ohne Diin- oder gefilzte Putze, K6rnung bis max. 3 mm). zufuhren. Die kommunale Abwassersatzung ist zu beachten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) . . 6. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO) arl , ¢ ) o o ] ) )
Besonderer Nutzungszweck von Flichen @ Feuchtgriunland / Ufergehélz gung mit einer einmaligen Mahd/Jahr zu pflegen. Fassaden mit Platten aus kiinstlichen Materialien, Fliesen und Metallverkleidungen sind
2 . P Als Nebenanlagen sind nur Einrichtungen zulassig, die der Gartengestaltung und -bewirt- L . . . unzuldssig: als Ausnahme sind Platten aus kiinstlichen Materialien zuldssig, wenn auf der 28. Niederschlagswasser
(§9 Abs. 1 Nr.9 BauGB) l Offentliche Granflache Plandarstellungen ohne Festsetzungscharakter schaftung sowie Freiflachengestaltung dienen und eine Gebaudehdhe von 3,00 m sowie Die in der Schutzgebietsverordnung zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen J J . J o ) ) .
. : bauten R . t 30 m® nicht Gberschreiten. Auf Festset Nr. 3.2 ,Quellen Erlehe* der Gemeinde RoRdorf festgelegten Verbote und Gebote sind zu beach- Wandflache eine Anlage zur Solarenergiegewinnung angebracht wird. Ausnahmsweise zu- Niederschlagswasser darf nur erlaubnisfrei in das Oberflachengewasser Riedsbach abge-
Nur Nebenanlagen zul3ssig . einen umbauten Raum von insgesamt 30 m® nicht Uberschreiten. Auf Festsetzung Nr. 3. POSTI o leitet werd icht iniat ist. Sollt Ableit Niederschi i
N Brivate Griinfich Erhaltung von Baumen Aufschiittuna. Bésch wird hingewiesen ten. lassig sind weiterhin Zementfaserplatten und Holzverbundplatten. eitet werden, wenn es nicht verunreinigt ist. Sollten zur Ableitung von Niederschlagswas
N rivate Griinflache ufschittung, Boschun . . . . . inri 5 i i i .
............ g g . Bei der Farbgestaltung der Wandflachen sind nur weille Farben mit Hellbezugswerten memmﬂ@qﬂwﬁmmﬂwﬂwﬁ:mﬂﬂAmﬁmﬂﬂ_ﬂﬂd N_M_vQm%“_Mﬁ”%mﬂm%%m%:moﬂ%%ﬂwﬂ_mmmﬂx_ﬁww“ﬁmm
) . 7. Héchstzulissige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebzuden 12. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und (Hbw) zwischen 85 und 100 und die Farben Rot (Hbw 10 bis 25), Blau (Hbw 10 bis 25) und m_sN_c:o_m3
O Géren Regelungen fiir den Denkmalschutz — —  Vorgeschlagene Grundsticksteilung (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 14 BauGB) Gelb (How 10 bis 25) 2ulzssig. Farbfachen sind bis max. 20 m zulassig. Dunkle Farbtone |
9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB (z.B. Dunkelblau, Dunkelgrau, Dunkelgriin, Dunkelrot oder Dunkelbraun) sind nur fur fol- .
saarion (§ § ) WA 1, WA 2. WA 6 und WA 7 124 Ableitung von Niederschlagswasser gende untergeordnete Fassadenteile zulassig: Fenster, Turen, Sockel, Fensterladen, Roll- 29. Griindung von Bauwerken
E 9 i @ A Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), Die Zahl der maximal zul&dssigen Wohneinheiten (WE) wird auf 1 WE pro Wohngebaude . . . ) . laden, Jalousien, Fensterbanke, Dachuberstande, Dachrinnen, Balkonstitzen und Balkon- Aufgrund des hohen Grundwasserstandes sind besondere MaRnahmen zur Griindung der
IR= die dem Denkmalschutz unterliegen festgesetzt. Bei Grundstiicken mit mehr als 600 m? Grundstiicksflache sind ausnahmsweise Das von den baulichen Anlagen abfliefende Niederschlagswasser der Dachflachen ist, so- gelander, Vordachkonstruktionen und Pergolen. Bauwerke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erforderlich. Hierzu wurden bereits im
T Umgrenzung von Fléchen fiir MaBnahmen 2 WE pro Wohngebaude zulassig. weit weder wasserrechtliche noch sonstige offentlich rechtliche Vorschriften sowie wasser- Bei den AuRenwandfléchen des Staffelgeschosses sind nur neutrale graue Grauténe (kein geotechnischen Gutachten des Institutes fir Geotechnik Dr. Zirfas Empfehlungen gegeben.
EELE4 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung Regelungen fiir die Stadterhaltun wirtschaftliche Belange entgegenstehen, in geeignete Ruckhalteaniagen oder Zisternen mit Farbstich) mit Hellbezugswerten zwischen 55 und 70 zulassig sowie Verkleidungen aus Dieses Gutachten kann bei der Gemeinde RoBdorf eingesehen werden.
von Natur und Landschaft un Ec_. en U_M:_A_Bm_mo:_:n Hne HA3 einem Speichervolumen von mindestens 20 Liter pro m” projizierte Dachfiache zu leiten und Holz bis zu einem _u:z% ro AuBenwandfléche des Staffel mm%:Ommmm °
. (§ 9 Abs. 6 und § 172 Abs. 1 BauGB) Die Zahl der maximal zulassigen Wohneinheiten (WE) wird auf 12 WE pro Wohngebaude als Brauchwasser (z.B. Gartenbewésserung) zu verwenden (s. Punkt 23). Der Uberlauf der P g . 30 Denkmalschutz
eyl Bachentwicklung : : festgesetzt. Rickhalteanlagen ist in den Riedsbach abzuleiten. Die wasserrechtliche Satzung gem. § Doppelhauser sind in ihrer Farbgebung einheitlich zu gestalten. :
—= Kulturdenkmal nach & 2 Abs. 1 HDSchG 37 Abs. 4 HWG unter Punkt Il ist zu beachten.
. Empfehlung zur Wegefiihrung @ ulturdenkmal nach § S. c WA 4 18.2 Balkone und Wintergrten 30.1 Gesamtanlagen (§ 2 i.V.m. § 16 DenkmalSchG)
Fuf3- und WNQEQQ als Bestandteil der Griinflache Die Zahl der maximal NC_Mmm_QmS Wohneinheiten A<<mv wird auf 1 WE pro EOID@ﬁU&CQm 12.2 OUQ;_MO:QSUQ.—“QW.EQCZQ Innerhalb der Qmmmg.ﬂmj_mmmj nach m 2 Abs. 2 DenkmalSchG ist m 16 DenkmalSchG Anwmn

festgesetzt. Bei Grundsticken mit mehr als 600 m? Grundstiicksflache sind ausnahmsweise
4 WE pro Wohngebaude zulassig.

WAS

Innerhalb des Teilbereiches WA 5 (Packhalle) ist keine Begrenzung der héchstzulédssigen
Zahl der Wohneinheiten pro Wohngebaude festgesetzt.

Befestigte, nicht Uberdachte Flachen der Baugrundstiicke sowie private Stellplatze sind,
soweit weder wasserrechtliche noch sonstige éffentlichrechtliche Vorschriften sowie was-
serwirtschaftliche Belange entgegenstehen, als teilversiegelte Flachen anzulegen.

Als Teilversiegelung gelten u.a. wasserdurchlassige Pflastersysteme, Porenpflaster, Ein-
fachbefestigungen wie z.B. Schotterrasen und wassergebundene Wegedecken, etc.

Balkone und Vordacher sind ausschlie3lich aus Stahl oder Holz zulassig. Balkon- und Bris-
tungsgelénder sind nur aus geradlinigen Gitterstaben zulassig.

Wintergarten sind ausschliellich aus einer Kombination aus Stahl oder Holz und Vergla-
sungen zulassig.

nehmigungspflichtige Manahmen) zu beachten. Alle baulichen Manahmen und auch die
Entnahme von Gehélzen sind gem. §16 HDSchG durch die Unteren Denkmalschutzbe-
hérde genehmigungspflichtig.

30.2

31.

32.

33.

34.

35.

36.

36.1

36.2

36.3

Bodendenkmaler (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmaéler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt fir
Denkmalpflege, Archéologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehérde
unverziglich anzuzeigen.

Altlasten und Bodenschutz

In der Altflaichendatei ALTIS des Landes Hessen sind alle seitens der Kommunen gemel-
deten Altflachen (Altablagerungen und Altstandorte) sowie behdrdlicherseits bekannten
Flachen mit schadlichen Bodenveranderungen erfasst. Nach erfolgter Abfrage ist festzu-
stellen, dass sich fir das Planungsgebiet ein Eintrag ergibt (ALTIS-Nr. 432.020.020-
001.339). Es handelt sich um eine nicht untersuchte ehemalige Betriebsflache einer Gart-
nerei. Das Gewerbe ist mit Branchenklasse 3 bewertet. GemaR Handbuch Altlasten, Band
2, Teil 4 des Hessischen Landesamtes fir Umwelt und Geologie (HLUG) stellt dies ein
maRiges Gefahrdungspotential fir die Umwelt dar.

Es wird nicht von einem unmittelbaren Gefédhrdungspotential fir die vorgesehene bauliche
Nutzung ausgegangen. Um ein solches jedoch ganz auszuschlieRen, sind vor der Bebau-
ung der Grundstiicke Untersuchungen des Bodens notwendig.

Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen.

Der Bodenschutzbehdérde ist mitzuteilen, wenn Materialien von tGiber 600 m? auf oder in den
Boden eingebracht werden. Das entsprechende Formular steht zur Verfiigung unter
www.hmuelv.hessen.de -> Umwelt -> Bodenschutz -> Vorsorgender Bodenschutz -> Auf-
und Einbringen von Materialien -> Anzeige einer Malinahme zum Auf- oder Einbringen von
mehr als 600 m® Material auf oder in den Boden.

Bei allen BaumaRBnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische
Auffalligkeiten zu achten. Werden solche Auffalligkeiten des Untergrundes festgestellt, die
auf das Vorhandensein von schadlichen Bodenveranderungen hinweisen, ist umgehend
das Regierungsprasidium Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt (Dez.
IV/Da 41.5) zu informieren. Die Bauarbeiten sind einzustellen.

LeitungsschutzmaBnahmen

Falls im Rahmen der Baumaflinahme AnpflanzungsmafRnahmen im Bereich der Leitungs-
trassen geplant sind, ist zu beachten, dass tiefwurzelnde Baume It. DIN 18920 und den
technischen Richtlinien GW 125 einen Mindestabstand von 2,50 m zu den Versorgungslei-
tungen der HEAG aufweisen miissen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die Lei-
tungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern, oder die Standorte der Baume dementspre-
chend zu verschieben. Pflanzmafinahmen im Nahbereich der Betriebsmittel der HEAG sind
deshalb vorher mit der HEAG abzustimmen.

Kampfmittel

Uber die Flache innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen dem
KampfmittelrBumdienst aussagefahige Luftbilder vor. Eine Auswertung dieser Luftbilder hat
keinen begriindeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgéngern
zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse tGiber eine mégliche Munitionsbelastung die-
ser Flache nicht vorliegen, ist eine systematische Flachenabsuche nicht erforderlich.

Falls entgegen der vorliegenden Erkenntnisse im Zuge von Baumaflnahmen Munition oder
kampfmittelverdachtige Gegensténde zu Tage treten, ist die Arbeit unverziglich einzustel-
len, die Fundstelle abzusichern und die Polizei bzw. der Kampfmittelrdumdienst in Darm-
stadt zu verstandigen (Regierungsprasidium Darmstadt, Kampfmittelrdumdienst des Lan-
des Hessen, Luisenplatz 2, 64283 Darmstadt, Tel. 06151-12-0).

Brand- und Katastrophenschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine Léschwasserversorgung von 1.600 Li-
tern pro Minute bei mindestens 2 Bar FlieRdruck erforderlich.

Die Forderungen zum Léschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 Hessisches
Gesetzes Uber den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz -
HBKG-, aus § 13 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach
dem DVGW Arbeitsblatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt
entsprechend § 17 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-.

Die Loschwassermenge muss fir eine Léschzeit von mindestens 2 Stunden aus dem 6f-
fentlichen Wasserversorgungsnetz zur Verfigung stehen. Beim Einbau von Hydranten
nach DIN 3221 zur Léschwasserentnahme ist das DVGW-Regelwerk W 331 zu beachten.
Die Hydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen.

Kann die jeweils angegebene Léschwassermenge vom o6ffentlichen Wasserversorgungs-
netz nicht erbracht werden und/oder stehen keine unerschépflichen Wasserquellen (z.B.
aus offenen Gewassern) zur Verfigung, so ist der Wasservorrat durch eine andere geeig-
nete MaRnahme (Léschwasserteiche, Léschwasserbrunnen oder Léschwasserbehélter) si-
cherzustellen.

Die StraRen sind fur eine Achslast von mindestens 10 t zu befestigen und so anzulegen,
dass der Einsatz von Lésch- und Rettungsfahrzeugen ohne Schwierigkeiten maéglich ist.

Neophyten

Im Artenschutzgutachten vom Biiro BfL, Stand Oktober 2013, wurden verschiedene Neo-
phyten im Plangebiet verortet. Zur Verhinderung einer Verbreitung von Neophyten ist si-
cherzustellen, dass keine Samen (hier insbes, Riesenbarenklau) oder Rhizomstiicke ab ca.
5 cm Lange (Jap. Staudenknéterich) durch Baumaschinen oder Abtransport von Erde in
andere Bereiche gelangen kénnen, an denen diese Pflanzen geeignete Lebensbedingun-
gen haben.

Artenempfehlungen

Empfohlen wird die Verwendung folgender heimischer, standortgerechter Arten:

Grundstiicksbegriinung

A - MittelgroBe Baume und Kleinbaume

Acer campestre Feldahorn

Acer ginnala Feuerahorn

Aesculus carnea Rotblihende Kastanie
Carpinus betulus Hainbuche

Corylus colurna Baumhasel

Crataegus laevigata ,Paul‘s Scarlet® Rot-Dorn
Malus sylvestris Holzapfel
Prunus avium Vogelkirsche

Prunus cerasifera ,nigra“ Blutpflaume
Pyrus communis Holzbirne
Salix caprea Salweide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus domestica Speierling

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere

B - Laubziergehdlze

Amelanchier i.S.
Buddleia alternifolia

Felsenbirne
Schmetterlingsstrauch

Buddleia davidii Sommerflieder
Buxus sempervirens Buchsbaum
Ribesi.S.. Zierjohannisbeere
Forsythia i.S. Forsythie
Hydrangea i.S. Hortensie
Syringa i.S Flieder.
Jasminum nudiflorum Echter Jasmin
Kerria i.S. Ranunkelstrauch
Kolkwitzia amabilis Perimuttstrauch
Philadelphus i.S. Pfeifenstrauch
Deutzia i.S. Deutzie

Rosai.S Rose

Spiraea i.S Spierstrauch

C - Straucher

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna
Crateagus laevigata

Eingriffliger Weiltdorn
Zweigriffliger Weil3dorn

Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rosa spec. Wildrosen
Salix caprea Salweide

Schwarzer Holunder
Gemeiner Schneeball

Sambucus nigra
Viburnum opulus

Gewisserrandbepflanzung

Biume

Alnus glutinosa Schwarzerle
Betula pendulas Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche

Populus tremula Espe

Prunus padus Traubenkirsche
Salix caprea Salweide

Salix fragilis Bruchweide
Straucher

Corylus avellana Hasel
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Frangula alnus Faulbaum

verschiedene Weidenarten
Schwarzer Holunder
Gewohnlicher Schneeball

Salix spec.
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Begriinung Lirmschutzwand, Nebenanlagen und Sichtschutzanlagen

Kletterpflanzen

Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde

Clematis in Sorten Waldrebe
Hedera helix Efeu

Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Lonicera spec. Geildblatt
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein
Polygonum auberti Schling-Knéterich
Rosa in Sorten. Kletterrosen
Wisteria sinensis Blauregen
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